
  禁限建列管案件進場申請作業流程圖 
捷運主管機關 

函轉管制案件 

捷運公司維修處 

對起造人(或監造單位)進入管制區前
進行施工規定宣導暨危害告知。 

捷運主管機關 

函轉捷運公司並會同起造
人辦理開工前會勘。 

起造人(或監造單位) 
依據捷運主管機關核備申請文號，填寫進
場施作申請表，並向捷運公司維修處辦理
進場門禁管制單申請。 
【註】1.起造人若委託施工單位代為執 

行，須附正式委託書 
      2.起造人須檢附切結書 

起造人(或監造單位) 

進場施工前、後填寫大型物件攜出攜入檢點表及簽認，出場前並出示予站務

人員確認進場人員已完成大型物件檢點。【註】廠商可自訂格式，內容至少

包含品名、進場攜入數量、出場攜出數量及對攜入攜出等兩項確認簽署。 

通知起造人(或監造單位)派員接受捷運公司承

商進出管制訓練(含現況調查、現況測量及監

測作業人員)，並申請廠商識別證〈甲〉，另起

造人(或監造單位)須擔任工作領域負責人 

依捷運公司運務處車站門禁管

制作業規定辦理進退場作業。 

起造人 

起造人於開工前進行捷運設施之現況調

查、現況測量及安裝監測儀器(含初值量

測)前，先向捷運主管機關提出申請。 

起造人 

1. 起造人於施工中進行捷

運設施之現況測量及監

測作業前，先向捷運主管

機關提出申請。 

2. 起造人於完工時進行捷

運設施之現況調查及現

況測量前，先向捷運主管

機關提出申請。 

【註】起造人完工後申請使 
用執照前向捷運主管

機關申請會勘。 
 
 

起造人正式委託單位(須有正式委託書) 

代為執行且擔任工作領域負責人，惟作業

單位仍須接受捷運公司承商進出管制訓

練，且申請廠商識別證〈甲〉 


