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前言 

1.依據 

本工程係依據「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段環境

影響說明書」及」高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線 RKC02標土建暨

軌道統包工程環境監測計畫書」辦理，針對工程施工對自然環境之影響，進

行監測及記錄。本報告執行之監測項目包含空氣品質、噪音振動、水質及交

通流量為主，文化遺址之監測將另行提送監測結果。 

 

2.監測執行期間 

本案環境監測於 111年 9月進行施工前監測。 

 

3.執行監測單位 

華光工程顧問股份有限公司。 

 計畫主持人兼監測組組長: 林俊利 

地  址: 高雄市前鎮區新衙路 288 之 8 號 1 樓  

電  話: (07)8111798 轉 7313 

傳  真: (07)8111827 

 計畫聯絡人: 蔡明智 

地  址: 高雄市前鎮區新衙路 288 之 8 號 1 樓  

電  話: (07)8111798 轉 7335 

傳  真: (07)8111827 
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第一章  監測內容概述 

1.1 工程進度 

本季尚未施工，屬施工前監測作業。 

 

1.2 監測情形概述 

除文化遺址監測結果另行提送報告外，其餘各項施工前環境監測結果

摘要如表 1.2-1所示。 

 

1.3 監測計畫概述 

本計畫施工前環境監測項目如表 1.3-1 所述，本季執行本開發案施工

前環境監測，實際執行之調查類別包括空氣品質、噪音振動、水質、道路

交通等，各監測項目皆由華光工程顧問股份有限公司負責執行。 

 

1.4 監測位址 

施工前各測點監測位置如圖 1.4-1所示。 

 

1.5 品保/品管作業措施概要 

1.5.1現場採樣之品保/品管 

1.儀器量測應注意事項 

(1)設備、儀器都應保持乾淨及良好操作狀況，且紀錄平時校正及維修情
形，以為後續使用者參考。 

(2)現場採樣人員應遵照採樣程序步驟及各種儀器提供之使用手冊。 

2.樣品污染之預防 

     採樣完成後運送樣品至實驗室分析，要注意到樣品標籤及採樣監測
紀錄表之填寫以確保樣品之運送及紀錄無誤。 

(1)樣品標示：採樣前應於樣品容器黏貼標籤並紀錄計畫名稱、計畫編號、

採樣日期、採樣編號、瓶號等事項。 

(2)樣品運送：採樣完畢後採樣負責人清點檢查樣品無誤後置於 4℃以下

冷藏箱中，並需檢查採樣紀錄表與樣品監視鍊表，前述紀錄表伴隨樣

品親自或快遞送回實驗室。 

(3)樣品接收：送回實驗室樣品由樣品管理員負責接收清點數量檢查樣品

保存、標示、密封、標籤等是否符合規定。 

(4)現場採樣時需將同一次採取之水樣分成兩部分，一份做為現場檢測之

用，一份做為實驗室分析之用，現場檢測後水樣必須倒掉，不可將此
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水樣當做實驗室分析之用。 

(5)樣品容器無論是新的或用過的，皆需清洗。 

(6)樣品容器之採用要按照欲分析項目所須之保存容器來選定。 

(7)樣品容器應以裝水樣為唯一用途，不可將實驗室中曾用來裝高濃度藥

品之容器，當做樣品容器使用。 

(8)必須遵照保存方法來保存樣品，保存試劑必須為分析級。 

(9)勿用手、手套或其它物件接觸樣品容器內部及瓶蓋外部。 

(10)樣品應存放在清潔之環境中避免塵埃、煙氣之污染。 

(11)採樣人員採樣時應保持雙手清潔，並禁止工作時抽煙。 

(12)勿將樣品放置於陽光照射之下，所有樣品最好以冷藏處理。 

(13)樣品需及時運送至實驗室，以免超過樣品保存期限而延誤分析。 

3.樣品之品保作業 

(1)遵循分析方法並注意特定樣品之特殊處理步驟。 

(2)決定重複樣品比例並取回實驗室分析。 

(3)按規定進行採樣、測試、紀錄數據。 

(4)現場監測儀器、自動採樣器之校正維護應確實執行。 

4.樣品之保存及運送 

為達到保存樣品之目的，採樣及保存方法參見表 1.5.1-1 及表 1.5.1-2

之規定。 

 

1.5.2分析工作之品保/品管 

1.空氣品質檢測品保/品管 

     品保/品管作業流程參見圖 1.5.2-1。 

2. 噪音檢測品保/品管 

     品保/品管作業流程參見圖 1.5.2-2。 

3. 振動檢測品保/品管 

     品保/品管作業流程參見圖 1.5.2-3。 

4.水質檢測品保/品管 

     分析品管作業流程參見圖 1.5.2-4。 

 

1.5.3儀器維修校正項目及頻率 

    本監測計畫作業所用設備儀器及其維修校正項目及頻率參見表 1.5.3-1。
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1.5.4分析項目之檢測方法 

     有關空氣品質、噪音振動、水質等各監測項目之檢測方法及監測數據

品保目標如表 1.5.4-1~表 1.5.4-3所示。 

 

1.5.5數據處理原則 

   參見表 1.5.5-1。 
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表 1.2-1  施工前環境監測結果摘要 

監測類別 監測項目 監測地點 監測結果摘要 

空氣品質 

懸浮微粒(TSP、PM10、PM2.5)、二氧

化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、

風速、風向及溫濕度 

1. 岡山農工 

2. 高苑科技大學 
皆符合標準 

噪音振動 
噪音：Leq、L 日、L 晚、L 夜 

振動： Lv10 日、Lv10 夜、Lx 

1. 東方大地社區 

2. 北嶺社區 

3. 岡山花都社區 

4. 岡山農工 

5. 頂好商務中心 

僅岡山花都社區平日日

間測值未符合標準 

水質 

水溫、pH、溶氧量、生化需氧量、化

學需氧量、懸浮固體、比導電度、硝

酸鹽氮、氨氮、總磷、大腸桿菌群、

流量、流速及水位 

1. 岡山橋 

2. 前州橋 

僅前州橋 BOD測值未

符合標準 

交通 

流量 

平日路口尖峰小時路口轉向交通量

調查 

1. 路口交通量調查 

 中山北路/岡山路口(七叉
路口)(岡山) 

 岡山北路/育才路(岡山) 

 台 1/路科一路(岡山) 

 中山路/國昌路/民強街(路
竹) 

 台 1/台 28 

路口尖峰交通流量介於
37.5 PCU/hr~2404.8 

PCU/hr 間。 

平、假日路段全日交通量及車種組成 

2. 路段交通量調查 

 中山北路(大德一路~平和
東路)(岡山) 

 岡山路 (大德一路~平和
路)(岡山) 

 岡山路 (河華路~公園東
路)(岡山) 

 市道 168(育才路~本工路
(岡山) 

 台 1(路科六路~路科十路
(路竹) 

路段尖峰交通量介於
311 PCU/hr~2002.5 

PCU/hr 間，車輛組成皆

以機車及小型車為主 

平、假日路段平均旅行速率及延滯原

因 

3. 道路旅行速率調查 

 台 1(中山南路~中山路/國
昌路/民強街(岡山、路竹) 

 岡山南路、岡山路(中山南
路~成功路)(岡山) 

 市道 186(岡山路~本工西
路)(岡山) 

各路段平均旅行速率介

於 19.5 km/hr~35.1 

km/hr 間，延滯原因主

要為車輛阻塞及號誌變

化所致。 
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表 1.3-1  施工前環境監測項目 

監測

類別 
監測項目 監測地點 監測頻率 監測方法 

監測 

單位 
監測時間 

空氣

品質 

懸 浮 微 粒

(TSP、PM10、

PM2.5)、二氧

化硫、二氧化

氮、一氧化

碳、臭氧、風

速、風向及溫

濕度 

1. 岡山農工 

2. 高苑科技大學 

施工前一次，連續監

測 24小時 

•TSP: NIEA A102 

•PM10: NIEA A206 

•PM2.5: NIEA A205 

•SO2：NIEA A416 

•NOx(NO/NO2)：

NIEA A417 

•CO：NIEA A421 

•O3：NIEA A420 

•風速、風向：地面

氣象測報作業規範 

•溫度、濕度：地面

氣象測報作業規範 

華光工程

顧問股份

有限公司 

111.09.05~

111.09.06 

 

111.09.07~

111.09.08 

噪音

振動 

噪音：Leq、L

日、L 晚、L 夜 

振動：  Lv10

日、Lv10 夜、Lx 

1. 東方大地社區 

2. 北嶺社區 

3. 岡山花都社區 

4. 岡山農工 

5. 頂好商務中心 

施工前就平常日、假

日各一次連續 24 小

時監測。 

•NIEA P201 

•NIEA P204 

111.09.11 

111.09.12 

水質 

水溫、pH、溶

氧量、生化需

氧量、化學需

氧量、懸浮固

體、比導電

度、硝酸鹽

氮、氨氮、總

磷、大腸桿菌

群、流量、流

速及水位 

1. 岡山橋 

2. 前州橋 
施工前 1次 

•水溫：NIEA W217 

•pH：NIEA W424 

•DO：NIEA W422 

•BOD：NIEA 

W510 

•COD：NIEA 

W517 

•SS：NIEA W210 

•EC：NIEA W203 

•硝酸鹽氮：NIEA 

W436 

•氨氮：NIEA W437 

•總磷：NIEA W442 

•大腸桿菌群：

NIEA E202 

•流量：NIEA W022 

111.09.12 

交通

流量 

平日路口尖

峰小時路口

轉向交通量

調查 

1. 路口交通量調查 

 中山北路 /岡山路口 (七叉路

口)(岡山) 

 岡山北路/育才路(岡山) 

 台 1/路科一路(岡山) 

 中山路/國昌路/民強街(路竹) 

 台 1/台 28 

施工前就平日上、下

午尖峰各進行 1次 2

小時調查。 

•交通工程手冊 

•攝影機及人工計算 

111.09.18 

111.09.19 

平、假日路段

全日交通量

及車種組成 

2. 路段交通量調查 

 中山北路 (大德一路 ~平和東

路)(岡山) 

 岡山路(大德一路~平和路)(岡山) 

 岡山路(河華路~公園東路)(岡山) 

 市道 168(育才路~本工路(岡山) 

 台 1(路科六路~路科十路(路竹) 

施工前 1次，就假日

及平常日各進行 1

次連續 24小時調查 

平、假日路段

平均旅行速

率及延滯原

因 

3. 道路旅行速率調查 

 台 1(中山南路~中山路/國昌路/

民強街(岡山、路竹) 

 岡山南路、岡山路(中山南路~成

功路)(岡山) 

 市道 186(岡山路~本工西路)(岡

山) 

施工前 1次，就假日

及平常日各進行 1

次上、下午尖峰各來

回 3趟之調查 
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圖 1.4-1 施工前之環境監測點位示意圖
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表 1.5.1-1  空氣樣品保存方法 

項目  採樣介質  樣品保存容器  保存方法  
最長保存  
期限  

總懸浮固體(TSP) 濾紙  塑膠袋  室溫乾燥保存  14天  

懸浮微粒(PM10) 濾紙  ─ ─ 
線上立即  
分析  

懸浮微粒(PM2.5) 濾紙  

採樣結束後，應於
96小時內將含有濾
紙之濾紙匣移出，
置於保護容器中妥
善保存  

保存於4℃以下  10天  

二氧化硫、氮氧化物、 
一氧化碳  

─ ─ ─ 
線上立即  
分析  

風速、風向、溫度、濕
度  

─ ─ ─ 
線上立即  
分析  

 

表 1.5.1-2  水質檢驗項目採樣及保存方法 

檢測項目 
水樣需要量 

（mL）
註 1 

容器 保存方法 
最長保存期

限 
備註 

pH 300 玻璃或塑膠瓶 無特殊規定 立刻分析 現場測定 

生化需氧量 1000 玻璃或塑膠瓶 暗處，4℃冷藏 48 小時  

溶氧（疊氮化物

修正法） 
300 BOD 瓶 無特殊規定 立刻分析 現場測定 

懸浮固體 500 
抗酸性之玻璃或塑膠

瓶 
暗處，4℃冷藏 7 天  

水溫 1000 -- 無特殊規定 立刻分析 現場測定 

化學需氧量 100 玻璃或塑膠瓶 
加硫酸使水樣 pH<2，暗

處，4℃冷藏 
7 天  

註：1.本表所列水樣需要量僅足夠使用一種檢測方法分析一次樣品之用，若欲配合執行品管要求，則應依需要酌增樣

品量。 

2.本表中冷藏溫度 4℃係指 4±2℃之變動範圍。 

3.本表未列之檢測項目，建議以玻璃或塑膠瓶盛裝，於 4±2℃冷藏，並儘速分析。 

4.詳細之採樣及保存請參閱行政院環保署公告之檢測方法，若其規定與本表不盡相符時，請依公告檢測方法之規

定辦理。 
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圖 1.5.2-1  空氣品質檢測品保/品管作業流程(1/2) 
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圖 1.5.2-1  空氣品質檢測品保/品管作業流程(2/2) 
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圖 1.5.2-2  噪音檢測品保/品管作業流程 
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圖 1.5.2-3  振動檢測品保/品管作業流程 
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圖 1.5.2-4  水質分析品保/品管作業流程 
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表 1.5.3-1  儀器維修校正情形(1/4) 

儀器名稱 維護項目 維護頻率 校正項目 校正頻率 備註 

參考溫度計 

-1~51℃；-10~52℃ 

48~102℃；0~150℃ 

1.保持清潔 

2.存放盒內 

使用後 1.外部校正：完整

校正 

2.內部校正：冰點 

 

1次/10 年 

2次/年 

 

合格校正機

構 

保管人 

工作溫度計 

-10~50℃；-10~52℃ 

-1~51℃；-2~52℃ 

0~50℃；0~150℃ 

0~250℃ 

1.保持清潔 

2.存放盒內 

使用後 1.內部校正：多點

溫度校正 

2.內部校正：以參

考溫度計做冰

點、單點檢查 

初次使用

前 

2次/年 

保管人 

 

保管人 

導電度計 

WTW 

(數量：1) 

YSI 

85/01M0243 

(數量：1) 

WTW 

Cond 330i 

(數量：2) 

1.清潔機身 

2.清潔電極 

3.電極乾燥保存 

1次/月 

使用後 

使用後 

1.系統自我檢查 

2.單點檢查 

3.全刻度檢查 

使用前 

使用前 

1次/年 

使用人 

使用人 

儀器負責人 

鹽度計 1.清潔機身 

2.清潔電極 

3.電極乾燥保存 

1次/月 

使用後 

使用後 

1.系統自我檢查 

2.單點檢查 

3.全刻度檢查 

使用前 

使用前 

1次/年 

使用人 

使用人 

儀器負責人 

BOD恆溫培養箱 溫度(高低溫溫度

計量測) 

使用期間 檢查開始測試時

BOD培養箱之溫度

及五天培養期間之

最高與最低溫度 

－ 保管人 

培養箱 溫度(以校正過的

溫度計量測) 

使用期間 使用專用且經校正

之溫度計，監視培

養箱內部的溫度並

記錄之，溫度需維

持在±1℃或在方法

中可允許之範圍 

－ 保管人 
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表 1.5.3-1  儀器維修校正情形(2/4) 

儀器名稱 維護項目 維護頻率 校正項目 校正頻率 備註 

自動移液器 標示體積  外部校正：檢查器示

最大值；對可調整移

取體積者，至少檢查

器示最大值與其他

2 個設定之移取體

積 

1次/季 

 

 

 

 

廠商執行 

 

 

 

自動滴定管 標示體積  內部校正：檢查器示

最大值；對可調整移

取體積者，至少檢查

器示最大值與其他

2 個設定之移取體

積 

2次/年 保管人 

 

 

電子天平 

Mettler AT261 (瑞士) 

(數量：1) 

Mettler B204-S (瑞士) 

(數量：1) 

Precisa 3000D 

(數量：1) 

1.清潔秤盤與機

身內外 

2.更換乾燥劑避

免日照、震盪

及接近磁性物

質 

3.防止氣流 

視情況 

 

視情況 

 

1.零點檢查 

 

2.刻度校正  

 

3.重複性校正 

 

4.重複性與線性量

測 

第一次稱量

前 

 

1次/月 

 

 

2次/年 

 

1次/3年 

使用人 

保管人 

保管人 

 

合格校正機

構 

工作砝碼(E2級) 保持清潔乾燥 使用期間 質量校正 1次/3年 

 

合格校正機

構 

烘箱 溫度(以校正過

的溫度計量測) 

－ 1.內部校正：檢查

烘箱內使用位置之

溫度變化 

2.監視溫度並記錄 

1次/2年 

 

1次/ 日 

保管人 

冰箱 溫度(以校正過

的溫度計量測) 

－ 監視溫度並記錄 1次/ 日 保管人 

過濾設備 

(微生物濾膜法) 

1.清潔過濾設備 視情況 過濾漏斗之容量刻

度校正 

初次使用前

及 1次/年 

保管人 
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表 1.5.3-1  儀器維修校正情形(3/4) 

儀器名稱 維護項目 維護頻率 校正項目 校正頻率 備註 

分光光度計 

HITACHI 

U-2001 

(數量：1) 

HITACHI 

U-2800 

(數量：1) 

1.清潔機身 視情況 1.儀器自我診斷，

檢量線製備 

2.吸光度校正 

3.標準玻片波長校

正(Holmium Filter) 

4.迷光檢查 

使用前 

 

1次/季 

1次/季 

 

1次/季 

 

使用人 

 

廠商執行 

廠商執行 

 

廠商執行 

 

高溫高壓滅菌釜 1.溫度(以經校正

之留點溫度計) 

2.滅菌指示帶確認

滅菌功能 

每次使用 

 

每次使用 

 

1.確認滅菌時之最

高溫度是否到達

121℃ 

2.以孢子滅菌指示

瓶測試滅菌效果 

1次/月 

 

1次/季 

保管人 

 

保管人 

原子吸收光譜儀 

火焰式 

Perkin Elmer 700 

1.檢量線製備及靈

敏度 

 

 

2.靈敏度 

 

－ 

 

1.以參考標準品監

測儀器性能，對

較常用之燈管(含

HCL與 EDL)執行

靈敏度檢查 

2.靈敏度檢查 

3.外部校正：基

線、感度、光學 

使用前 

 

 

 

 

1次/季 

 1次/二年 

使用人 

 

 

 

 

保管人 

PE廠商 

純水製造機 1.更換濾材 視情況 1.電阻係數 

(16 MΩ-cm以上) 

 

使用前 

 

使用人 

 

 

二氧化硫測定儀
(API 100A) 

濾紙更換 視情況 1.多點校正 

2.校正器功能查核 

3.NO2轉化率測試 

4.儀器性能測試 

1次/月 

2次/年 

2次/年 

1次/年 

採樣人員 

保管人 

保管人 

保管人 

一氧化碳測定儀
(API 300) 

濾紙更換 視情況 1.多點校正 

2.校正器功能查核 

3.儀器性能測試 

1次/月 

2次/年 

1次/年 

採樣人員 

保管人 

保管人 

二氧化氮測定儀
(API 200A) 

濾紙更換 視情況 1.多點校正 

2.校正器功能查核 

3.儀器性能測試 

1次/月 

2次/年 

1次/年 

採樣人員 

保管人 

保管人 
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表 1.5.3-1  儀器維修校正情形(4/4) 

儀器名稱 維護項目 維護頻率 校正項目 校正頻率 備註 

臭氧分析儀
(DASIBI 1008PC) 

濾紙更換 視情況 1.多點校正 

2.校正器功能查核 

3.儀器性能測試 

4.O3分析儀 

1次/月 

2次/年 

1次/年 

1次/年 

採樣人員 

保管人 

保管人 

環保署監資處

品保實驗室 

PM10 1.進氣頭及採樣管清

洗 

2.濾紙更換 

1次/季 

 

視情況 

1.流量校正 

2.貝他射源強度標準

膜片檢查 

使用前 

1次/季 

 

採樣人員 

保管人 

PM10數位Mass 

Flow流量計 

－ － 流量校正 2次/年 保管人 

懸浮微粒測定儀 清洗積垢、漏氣檢

查、電壓及流量確

認 

使用前、

後 

流量校正 使用前、

後及 450hr 

採樣人員 

 

標準件氣壓計 － － 
比對 

1次/五年 台灣電子檢驗

中心 

工作件氣壓計 － － 大氣壓校正 2次/年 保管人 

轉速計 － － 
轉速比對 

1次/二年 工研院量測技

術發展中心 

噪音計 

RION NL-18 

RION NL-31 

RION NL-32 

94dB(C/A)@1000Hz 
114dB(C)@250Hz 

恆溫乾燥箱保存 

使用後 1.內部校正(音位校

正器) 

2.外部校正(國家級

校正/檢定設備) 

使用前後 

 

1次/二年 

採樣人員 

 

台灣電子檢驗

中心 

音位校正器 94dB@1000Hz 

恆溫乾燥箱保存 

使用後 外部校正(國家級校

正/檢定設備) 

1次/年 台灣電子檢驗

中心 

振動計 

RION VM52A 

Lva:97dB(Z軸) 

恆溫乾燥箱保存 

使用後 1.內部校正(振動校

正器) 

2.外部校正(國家級

校正設備)     

使用前後 

 

1次/二年 

採樣人員 

 

振儀科技股份

有限公司 

振動校正器 97dB@6.3Hz － 外部校正(國家級校

正設備) 

1次/年 振儀科技股份

有限公司 
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表 1.5.4-1  空氣品質監測方法及數據品保目標 

分析項目 監測方法 單位 
儀器偵測 

極限 

重覆分析
(RPD%) 

添加分析
(RPD%) 

查核分析

(回收率%) 

細懸浮微粒(PM2.5) NIEA A205.11C μg/m3     

懸浮微粒(PM10) NIEA A206.11C μg/m3 10    

總懸浮微粒(TSP) NIEA A102.13A μg/m3     

二氧化硫(SO2) NIEA A416.13C ppm 0.002    

二氧化氮(NO2) NIEA A417.12C ppm 0.002    

一氧化碳(CO) NIEA A421.12C ppm 0.1    

臭氧(O3) NIEA A420.12C ppm 0.004    

風    向  度     

風    速  m/sec 0.3    

溫    度  ℃ 0.3    

相對濕度  % 3    

 

表 1.5.4-2  噪音振動監測方法及數據品保目標 

分析項目 
監 測 方 法 

依       據 

儀器適用 

標準依據 

校正結果呈現

值與校正值差

值之絕對值(dB) 

兩次校正結

果呈現值差

之絕對值(dB) 

儀器偵測 

極限(dB) 

一般環境及 

固定性音源 

之音壓位準 

環境噪音 

測量方法 

(NIEA P201.96C) 

CNS 7129 

(TYPE 1) 

≦0.7 dB(C/A) 

@1000Hz 

≦0.3 

dB(C/A) 

@1000Hz 

28.0 

dB(C/A) 

環境低頻噪音 

測量方法 

(NIEA P205.93C) 

CNS 7129 

(TYPE 1) 

≦0.7 dB 

@125Hz 

≦0.3 dB 

@125Hz 

25.0 

dB(A) 

一般環境及 

固定性振動源 

之振動位準 

環境振動 

測量方法 

（IEA P204.90C） 

JIS C1510 
≦1.0 dB 

@6.3Hz 

≦0.3 dB 

@6.3Hz 
25.0 dB 
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表 1.5.4-3  水質分析方法及數據品保目標 

分析項目 檢 測 方 法 單位 
方法偵 

測極限 

重覆分析 

(RPD%) 

添加分析 

(回收率%) 

查核分析 

(回收率%) 

水溫 NIEA W217 ℃  ±0.5℃◆   

pH值 NIEA W424   ±0.1◆   

溶氧量 NIEA W422 mg/L  <0.3■   

懸浮固體物 NIEA W210 mg/L 0.5 ≦20   

生化需氧量 NIEA W510 mg/L 1.0 ≦20  80~120 

化學需氧量 NIEA W515 mg/L 5.2 ≦20  85~115 

油脂 NIEA W505 mg/L 0.5   78~114 

大腸桿菌群 NIEA E202 CFU/100mL  0.292★   

氨氮 NIEA W448 mg/L 0.02 ≦20 85~115 80~120 

總磷 NIEA W427 mg/L 0.009 ≦20 80~120 80~120 

大腸桿菌群 NIEA E202 CFU/100mL  0.212★   

真色色度 NIEA W223   ≦20   

導電度 NIEA W203 mho/cm     

註[1]：〝◆〞指重複分析值中，最大值與最小值之差異值。〝★〞指分析值大於 20 CFU/100mL

時，重複分析直分別取對數值差異範圍需<0.4。〝■〞指重複分析值中，兩次測差異之

絕對值須小於 0.3 mg/L。〝▼〞指重複分析值中，最大值與最小值之相對差異百分比。 

[2]：NIEA為環保署公告之檢測方法。 

[3]：方法偵測極限（MDL）依據環保署「環境檢驗方法偵測極限測定指引（NIEA-PA107）」

規定，每年度將重新測定 
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表 1.5.5-1 監測數據處理原則 

類   別 項  目 有效測值定義 測值計算方式 

空 氣 品 質 

TSP 每日至少 21小時 24小時值 

PM10、PM2.5 每日至少 21小時 日平均值 

SO2 每日至少 21小時 
日平均值 

小時平均值 

NOx 每日至少 21小時 小時平均值 

噪音振動 Leq 每日至少 21小時 能量平均值 

水質 各項目 單一樣品 單一值 
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第二章  監測結果數據分析 

2.1 空氣品質 

本計畫施工前於岡山農工及高苑科技大學各執行 1 次空氣品質監測，本

次監測結果彙整如表 2.1-1及表 2.1-2，監測測值報告及紀錄參見附錄四。 

依據本次空氣品質監測結果，各測項測值均符合空氣品質標準，無異常現

象。空氣品質狀況較易受周遭環境及境外污染物影響，後續於施工期間，本計

畫將持續每季辦理監測，以了解工區周遭之長期空氣品質變化，確認本計畫施

工有無影響周遭環境。 

 

 

 

表 2.1-1  施工前空氣品質監測之氣象狀況 

項目 

 

 

 

 

 

 

  測站         時間 

溫度℃ 濕度％ 風向 風速 m/sec 

最 

大 

小 

時 

平 

均 

值 

最 

小 

小 

時 

平 

均 

值 

日 

平 

均 

值 

最 

大 

小 

時 

平 

均 

值 

最 

小 

小 

時 

平 

均 

值 

日 

平 

均 

值 

最 

頻 

風 

向 

最 

大 

小 

時 

平 

均 

值 

最 

小 

小 

時 

平 

均 

值 

日 

平 

均 

值 

岡山農工 111/09/05~06 33.2 27.3 30.1 99 70 85 東南 1.0 <0.3 0.7 

高苑科技大學 111/09/07~08 32.9 26.1 29.2 100 67 87 南 0.6 <0.3 0.5 
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表 2.1-2  施工前空氣品質監測結果分析 

項 目 

 

 

 測站      日期 

TSP 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

PM2.5 

(μg/m3) 

二氧化硫 

(ppm) 

二氧化氮 

(ppm) 

一氧化碳 

(ppm) 

臭氧 

(ppm) 

結果評估 
24 小 

時值 

日平 

均值 

24 小 

時值 

日平 

均值 

最大小時
平均 

日平 

均值 

最大小
時平均 

最大小
時平均 

8 小時 

平均 

最大小
時平均 

8 小時 

平均 

岡山農工 111/09/05~06 48 30 15 0.003 0.004 0.009 0.026 1.3 0.787 0.036 0.021 符合標準 

高苑科技大學 111/09/07~08 43 23 13 <0.001 0.001 0.008 0.019 0.8 0.365 0.066 0.024 符合標準 

空氣品質標準 － 100 35 － 0.075 － 0.1 35 9 0.12 0.06 － 

註：1. 粗字底線表示超過標準值 
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2.2 噪音振動 

本計畫於東方大地社區、北嶺社區、岡山花都社區、岡山農工及頂
好商務中心等 5處，辦理施工前環境噪音振動監測，本次監測紀錄參見
附錄四。 

監測結果將依據 99 年 1 月 21 日行政院環境保護署環署空字第
0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發佈之
道路交通噪音環境音量標準（詳表 2.2-1）及 109年 8月 5日行政院環境
保護署環署空字第 1090057114A 號令修正之噪音管制區劃定作業準則
(詳表 2.2-2)據以評估。 

振動方面，因目前國內並無管制之法規標準，故參考日本振動規則
法施行規則（詳表 2.2-3）為評估基準。茲分別說明如次： 

 

2.2.1噪音 

1.東方大地社區 

     本測點隸屬第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路邊地區，施工
前各時段均能音量皆符合噪音管制標準規定之限值(如表 2.2.1-1)。 

2.北嶺社區 

     本測點隸屬第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路邊地區，施工
前各時段均能音量皆符合噪音管制標準規定之限值(如表 2.2.1-1)。 

3.頂好商務中心 

     本測點隸屬第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路邊地區，施工
前各時段均能音量皆符合噪音管制標準規定之限值(如表 2.2.1-1)。 

4.岡山花都社區 

     本測點隸屬一般地區第二類管制區，施工前僅平日日間時段之均
能音量未符合噪音管制標準，其餘各時段之均能音量皆符合噪音管制
標準規定之限值(如表 2.2.1-1)，主要應受民眾活動聲影響所致。 

5.岡山農工 

     本測點隸屬一般地區第二類管制區，施工前各時段均能音量皆符
合噪音管制標準規定之限值(如表 2.2.1-1)。 
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2.2.2振動 

1.東方大地社區 

     本測點隸屬於第二種區域，施工前日間及夜間時段 LV10振動均能
位準皆低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受
閾值 55dB(如表 2.2.2-1)。 

2.北嶺社區 

     本測點隸屬於第二種區域，施工前日間及夜間時段 LV10振動均能
位準皆低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受
閾值 55dB(如表 2.2.2-1)。 

3.頂好商務中心 

     本測點隸屬於第二種區域，施工前日間及夜間時段 LV10振動均能
位準皆低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受
閾值 55dB(如表 2.2.2-1)。 

4.岡山花都社區 

     本測點隸屬於第一種區域，施工前日間及夜間時段 LV10振動均能
位準皆低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受
閾值 55dB(如表 2.2.2-1)。 

5.岡山農工 

     本測點隸屬於第一種區域，施工前日間及夜間時段 LV10振動均能
位準皆低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受
閾值 55dB(如表 2.2-5)。 
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表 2.2-1  道路交通噪音環境音量標準 

                                  
                       時段 

管制區 

均能音量(Leq) 

日間 晚間 夜間 

第一類或第二類管制區內 

緊鄰未滿八公尺之道路 
71 69 63 

第一類或第二類管制區內 

緊鄰八公尺以上之道路 
74 70 67 

第三類或第四類管制區內 

緊鄰未滿八公尺之道路 
74 73 69 

第三類或第四類管制區內 

緊鄰八公尺以上之道路 
76 75 72 

註：時段區分： 

(1) 日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。 

(2) 晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。 

(3) 夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。 

 

 

表 2.2-2  一般地區音量標準 

                                  
                        時段 

管制區 

均能音量(Leq) 

日間 晚間 夜間 

第一類 55 50 45 

第二類 60 55 50 

第三類 65 60 55 

第四類 75 70 65 
註：時段區分： 

(1) 日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。 

(2) 晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。 

(3) 夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。 

 

 

表 2.2-3  日本東京都振動規制基準 

區 域 日 間 夜 間 

第一種區域 65 60 

第二種區域 70 65 

註 1：根據日本都道府縣知事規定： 

第一種區域為維護良好的居住環境，特別需要安靜的區域及為供居住用而需要安靜的區域，約相當於我國噪音管制區之第一

類及第二類管制區。 

第二種區域兼供居住用的商業、工業等使用，為維護居民的生活環境，需防止發生振動的區域及主要供工業等使用。為不使居

民的生活環境惡化，需防止發生顯著振動的區域，約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。 

註 2：白天及夜間是在下列時間範圍內，由都道府縣知事規定的時間。 

白天：上午 5時、6時、7時或 8時或下午 7時、8時、9時或 10時。 

夜間：下午 7時、8時、9時或 10時至翌日上午 5時、6時、7時或 8時。 

註 3：振動的測定場所為道路用地邊界線。 

註 4：資料來源：日本 1976年 12月 1日施行之振動規制法 
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表 2.2.1-1  施工前環境噪音監測結果分析 

單位：dB(A) 

管制分類 測站 監測時間 

各時段均能音量 
結果 

評估 
備註 日 間 

(7-20) 

晚 間 

(20-23) 

夜 間 

(23~翌日 7) 

(

含)

以
上
之
道
路
邊
地
區 

第
三
類
管
制
區
緊
鄰
8
公
尺 

東方大地
社區 

111/09/11 

(假日) 
67.1 63.9 60.8 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
68.7 63.5 62.0 符合標準值 — 

北嶺社區 

111/09/11 

(假日) 
73.2 73.8 68.7 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
74.8 72.6 68.8 符合標準值 — 

頂好商務
中心 

111/09/11 

(假日) 
69.3 69.8 65.4 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
70.9 68.1 63.9 符合標準值 — 

環境音量標準 76 75 72 — — 

管制分類 測站 監測時間 

各時段均能音量 
結果 
評估 

備註 日 間 

(6-20) 

晚 間 

(20-22) 

夜 間 

(22~翌日 6) 

一
般
地
區
第
二
類
管
制
區 

岡山花都
社區 

111/09/11 

(假日) 
50.9 53.1 47.1 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
62.5 51.8 48.3 

日間未符合
標準值 

民眾活動

聲影響 

岡山農工 

111/09/11 

(假日) 
59.7 40.9 45.4 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
57.7 40.2 47.5 符合標準值 — 

環境音量標準 60 55 50 — — 
註1：粗字底線表示超過標準值 

註2：Leq為每小時均能音量，詳見附錄4。 
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表 2.2.2-1  施工前環境振動監測結果分析 

單位：dB 

註1：粗字底線表示超過標準值。 

註2：Lx為百分率振動位準，詳見附錄4。 

 

 

測站 監測時間 

Lv10振動均能位準 

結果評估 備註 日間 

(7-21) 

夜間 

(21-翌日 7) 

東方大地社區 

111/09/11 

(假日) 
34.7 32.7 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
41.6 35.3 符合標準值 — 

北嶺社區 

111/09/11 

(假日) 
34.6 33.6 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
43.4 38.5 符合標準值 — 

頂好商務中心 

111/09/11 

(假日) 
34.2 32.4 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
40.9 33.2 符合標準值 — 

日本振動規制法 

第二種區域振動基準(Lv10) 
70 65 — — 

測站 監測時間 

Lv10振動均能位準 

結果評估 備註 日間 

(6-20) 

夜間 

(20-翌日 6) 

岡山花都社區 

111/09/11 

(假日) 
30.3 31.9 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
40.3 33.4 符合標準值 — 

岡山農工 

111/09/11 

(假日) 
30.0 30.0 符合標準值 — 

111/09/12 

(平日) 
30.0 30.0 符合標準值 — 

日本振動規制法 

第一種區域振動基準(Lv10) 
65 60 — — 
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2.3 河川水質 

施工前河川水質監測紀錄參見附錄四，監測結果如表 2.3-1 所示，
並參考丁類陸域地面水體水質標準為評估基準，茲分別說明如次： 

一、 岡山橋 

本月施工前水質監測結果各測值皆符合參考之丁類陸

域地面水體水質標準。 

經查詢高雄環保局水質監測結果發現，本年度岡山橋水

質 DO 及 BOD 測值時有超標之情形，可作為後續水質監測

參考。 

二、 前州橋 

本月施工前水質監測結果，僅 BOD 測值未符合丁類陸

域地面水體水質標準，其餘各測值皆符合丁類陸域地面水體

水質標準。 

經查詢環保署水質監測結果發現，本年度前州橋水質

DO 及 BOD 測值時有超標之情形，可作為後續水質監測參

考。 
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表 2.3-1  施工前河川水質監測結果分析(1/) 

測站 時間 

水溫 

pH 

DO BOD SS COD 
比導 

電度 

硝酸 

鹽氮 
氨氮 總磷 

大腸 

桿菌群 
流量 

℃ mg/L mg/L mg/L mg/L μmho/cm mg/L mg/L mg/L CFU/100mL m3/min 

岡山橋 施工前 111/09/12 30.0 7.8 3.5 7.8 16.6 48.0 1940 0.99 16.1 9.55 1.2*105 107 

前州橋 施工前 111/09/12 30.1 7.7 4.1 10.8 17.8 62.6 1600 0.06 14.7 5.97 1.0*106 255 

丁類地面水體水質標準 － 6-9 ≥3.0 ≤8.0 ≤100 － －  － － －  

註1：粗字底線表示超過標準值。 

註2：流速及水位測值詳見附錄4。 
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2.4 交通流量 

施工前交通流量調查紀錄參見附錄四，調查方法係依據「交通工

程手冊」規定之方法執行，評估方式則依據「臺灣地區公路容量手

冊」分析。本次調查監測結果說明如下： 

 

2.4.1路口 

1. 中山北路/岡山路口 (七叉路口) (岡山) 

由表 2.4.1-1 顯示，本路口上午尖峰時段為 7 時~8 時，以進入

路口 F之交通量為最高；下午尖峰時段為 17時~18時，以進入路口

C之交通量為最高。 

2. 岡山北路/育才路 (岡山) 

由表 2.4.1-2 顯示，本路口上午尖峰時段為 7 時~8 時，車輛進

入路口 C 之交通量為最高；下午尖峰時段為 17 時~18 時，車輛進

入路口 A之交通量為最高。 

3. 台 1/路科一路 (岡山) 

由表 2.4.1-3 顯示，本路口上午尖峰時段為 7 時 15 分~8 時 15

分，車輛進入路口 B 之交通量為最高；下午尖峰時段為 17 時~18

時，車輛進入路口 B之交通量為最高。 

4. 中山路/國昌路/民強街 (路竹) 

由表 2.4.1-4 顯示，本路口上午尖峰時段為 7 時 15 分~8 時 15

分，車輛進入路口 B 之交通量為最高；下午尖峰時段為 17 時~18

時，車輛進入路口 D之交通量為最高。 

5. 台 1/台 28 

由表 2.4.1-5 顯示，本路口上午尖峰時段為 7 時 15 分~8 時 15

分，車輛進入路口 A 之交通量為最高；下午尖峰時段為 17 時~18

時，車輛進入路口 D之交通量為最高。 
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表 2.4.1-1  中山北路/岡山路口交通量監測結果 

中山北路/岡山路口 (七叉路口) (岡山) 

簡圖 

 

監測日期 路口 上午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

7:00~8:00 

438.7 

路口 B 415.8 

路口 C 736.4 

路口 D 74.6 

路口 E 267.1 

路口 F 2404.8 

路口 G 751.0 

監測日期 路口 下午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

17:00~18:00 

511.3 

路口 B 775.2 

路口 C 1490.2 

路口 D 186.2 

路口 E 318.0 

路口 F 736.0 

路口 G 250.2 

 

 

表 2.4.1-2  岡山北路/育才路交通量監測結果 

岡山北路/育才路 (岡山) 

簡圖 

 

監測日期 路口 上午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

7:00~8:00 

1121.4 

路口 B 711.4 

路口 C 2013.0 

監測日期 路口 下午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

17:00~18:00 

1958.4 

路口 B 335.9 

路口 C 1058.5 
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表 2.4.1-3  台 1/路科一路交通量監測結果 

台 1/路科一路 (岡山) 

簡圖 

 

監測日期 路口 上午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

7:15~8:15 

374.8 

路口 B 1693.6 

路口 C 242.6 

路口 D 882.7 

監測日期 路口 下午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

17:00~18:00 

535.0 

路口 B 1183.3 

路口 C 37.5 

路口 D 922.7 

 

表 2.4.1-4  中山路/國昌路/民強街交通量監測結果 

中山路/國昌路/民強街 (路竹) 

簡圖 

 

監測日期 路口 上午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

7:15~8:15 

294.1 

路口 B 1454.7 

路口 C 425.8 

路口 D 635.7 

監測日期 路口 下午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

17:00~18:00 

387.3 

路口 B 735.9 

路口 C 613.3 

路口 D 1141.8 
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表 2.4.1-5  台 1/台 28 交通量監測結果 

台 1/台 28 

簡圖 

 

監測日期 路口 上午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

7:15~8:15 

1460.0 

路口 B 1401.2 

路口 C 631.6 

路口 D 1129.2 

監測日期 路口 下午尖峰時段 交通流量 (PCU/h) 

111/09/19 

路口 A 

17:00~18:00 

1059.0 

路口 B 1121.3 

路口 C 765.3 

路口 D 1218.3 
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2.4.2路段 

1. 中山北路 (大德一路~平和東路) (岡山) 

由表 2.4.2-1 顯示，平日時段，北上尖峰時段為 7 時~8 時，交

通量為 1426.5 PCU/hr；南下尖峰時段為 17時~18時，交通量 1372 

PCU/hr。 

假日時段，北上尖峰時段為 18時~19時，交通量為 778 PCU/hr；

南下尖峰時段為 17時~18時，交通量 806.5 PCU/hr。 

2. 岡山路 (大德一路~平和路) (岡山) 

由表 2.4.2-2 顯示，平日時段，北上尖峰時段為 7 時~8 時，交

通量為 1603 PCU/hr；南下尖峰時段為 17時~18時，交通量 1664.5 

PCU/hr。 

假日時段，北上尖峰時段為 16時~17時，交通量為 703 PCU/hr；

南下尖峰時段為 17時~18時，交通量 786.5 PCU/hr。 

3. 岡山路 (河華路~公園東路) (岡山) 

由表 2.4.2-3 顯示，平日時段，北上尖峰時段為 7 時~8 時，交

通量為 2002.5 PCU/hr；南下尖峰時段為 17時~18時，交通量 1744 

PCU/hr。 

假日時段，北上尖峰時段為 18時~19時，交通量為 826.5 PCU/hr；

南下尖峰時段為 17時~18時，交通量 1016.5 PCU/hr。 

4. 市道 168 (育才路~本工路) (岡山) 

由表 2.4.2-4 顯示，平日時段，北上尖峰時段為 7 時~8 時，交

通量為 1661 PCU/hr；南下尖峰時段為 17時~18時，交通量 1556.5 

PCU/hr。 

假日時段，北上尖峰時段為 18時~19時，交通量為 311 PCU/hr；

南下尖峰時段為 17時~18時，交通量 361.5 PCU/hr。 

5. 台 1 (路科六路~路科十路) (路竹) 

由表 2.4.2-5 顯示，平日時段，北上尖峰時段為 17 時~18 時，

交通量為 1381 PCU/hr；南下尖峰時段為 07時~08時，交通量 1662.5 

PCU/hr。 

假日時段，北上尖峰時段為 18 時~19 時，全日交通量為 723.5 

PCU/hr；南下尖峰時段為 17時~18時，全日交通量 809.5 PCU/hr。 
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表 2.4.2-1  大德一路~平和東路交通量監測結果 

             車種別 

 

日期及點位 

方向 
尖峰 

時段 

機車 

(輛) 

小型車 

(輛) 

大型車 

(輛) 

特種車 

(輛) 

總計 

(輛) 

全日 

交通量 

PCU/h 

中山北路  

(大德一路~平

和東路) (岡山) 

111/09/18 

(假日) 

北上 

18:00~19:00 
720 410 2 2 1134 

778.0 
63.49% 36.16% 0.18% 0.18% 100% 

111/09/19 

(平日) 
07:00~08:00 

1960 418 14 3 2395 
1426.5 

81.84% 17.45% 0.58% 0.13% 100% 

111/09/18 

(假日) 

南下 

17:00~18:00 
748 424 4 1 1177 

806.5 
63.55% 36.02% 0.34% 0.08% 100% 

111/09/19 

(平日) 
17:00~18:00 

1733 487 9 2 2231 
1372 

77.68% 21.83% 0.40% 0.09% 100% 

 

表 2.4.2-2  大德一路~平和路交通量監測結果 

             車種別 

 

日期及點位 

方向 
尖峰 

時段 

機車 

(輛) 

小型車 

(輛) 

大型車 

(輛) 

特種車 

(輛) 

總計 

(輛) 

全日 

交通量 

PCU/h 

岡山路  

(大德一路~平

和路) (岡山) 

111/09/18 

(假日) 

北上 

16:00~17:00 
452 467 5 1 925 

703.0 
48.86% 50.49% 0.54% 0.11% 100% 

111/09/19 

(平日) 
07:00~08:00 

1582 766 29 1 2378 
1603.0 

66.53% 32.21% 1.22% 0.04% 100% 

111/09/18 

(假日) 

南下 

17:00~18:00 
655 450 6 0 1111 

786.5 
58.96% 40.50% 0.54% 0.00% 100% 

111/09/19 

(平日) 
17:00~18:00 

1830 710 23 2 2565 
1664.5 

71.35% 27.68% 0.90% 0.08% 100% 

 

表 2.4.2-3  河華路~公園東路交通量監測結果 

             車種別 

 

日期及點位 

方向 
尖峰 

時段 

機車 

(輛) 

小型車 

(輛) 

大型車 

(輛) 

特種車 

(輛) 

總計 

(輛) 

全日 

交通量 

PCU/h 

岡山路  

(河華路~公園

東路) (岡山) 

111/09/18 

(假日) 

北上 

18:00~19:00 
785 428 4 0 1217 

826.5 
64.50% 35.17% 0.33% 0.00% 100% 

111/09/19 

(平日) 
07:00~08:00 

2035 931 31 3 3000 
2002.5 

67.83% 31.03% 1.03% 0.10% 100% 

111/09/18 

(假日) 

南下 

17:00~18:00 
914 555 3 0 1472 

1016.5 
62.09% 37.70% 0.20% 0.00% 100% 

111/09/19 

(平日) 
17:00~18:00 

1471 952 26 7 2456 
1744.0 

59.89% 38.76% 1.06% 0.29% 100% 
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表 2.4.2-4  育才路~本工路交通量監測結果 

             車種別 

 

日期及點位 

方向 
尖峰 

時段 

機車 

(輛) 

小型車 

(輛) 

大型車 

(輛) 

特種車 

(輛) 

總計 

(輛) 

全日 

交通量 

PCU/h 

市道 168  

(育才路~本工

路) (岡山) 

111/09/18 

(假日) 

北上 

18:00~19:00 
285 164 3 0 452 

311.0 
63.05% 36.28% 0.66% 0.00% 100% 

111/09/19 

(平日) 
07:00~08:00 

2077 574 24 5 2680 
1661.0 

77.50% 21.42% 0.90% 0.19% 100% 

111/09/18 

(假日) 

南下 

17:00~18:00 
310 202 3 0 515 

361.5 
60.19% 39.22% 0.58% 0.00% 100% 

111/09/19 

(平日) 
17:00~18:00 

1732 658 15 4 2409 
1556.5 

71.90% 27.31% 0.62% 0.17% 100% 

 

表 2.4.2-5  路科六路~路科十路交通量監測結果 

             車種別 

 

日期及點位 

方向 
尖峰 

時段 

機車 

(輛) 

小型車 

(輛) 

大型車 

(輛) 

特種車 

(輛) 

總計 

(輛) 

全日 

交通量 

PCU/h 

台 1  

(路科六路~路

科十路) (路竹) 

111/09/18 

(假日) 

北上 

18:00~19:00 
605 415 4 0 1024 

723.5 
59.08% 40.53% 0.39% 0.00% 100% 

111/09/19 

(平日) 
17:00~18:00 

1357 624 49 2 2032 
1381.0 

66.78% 30.71% 2.41% 0.10% 100% 

111/09/18 

(假日) 

南下 

17:00~18:00 
619 490 5 1 1115 

809.5 
55.52% 43.95% 0.45% 0.09% 100% 

111/09/19 

(平日) 
07:00~08:00 

1767 704 40 6 2517 
1662.5 

70.20% 27.97% 1.59% 0.24% 100% 
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2.4.3 路段平均旅行速率 

1. 台 1 (中山南路~中山路/國昌路/民強街) (岡山、路竹) 

依據監測結果(如表 2.4.3-1)，平日時段，該路段上、下午尖峰

時段平均旅行速率為 31.1 km/hr 至 34.1 km/hr，路段延滯原因主要

為路段車輛阻塞及號誌變化所致。 

假日時段，該路段上、下午尖峰時段平均旅行速率為 31.9 km/hr

至 35.1 km/hr，路段延滯原因主要為號誌變化所致。 

 

2. 岡山南路、岡山路 (中山南路~成功路) (岡山) 

依據監測結果(如表 2.4.3-2)，平日時段，該路段上、下午尖峰

時段平均旅行速率為 19.5 km/hr 至 20.9 km/hr，路段延滯原因主要

為號誌變化所致。 

假日時段，該路段上、下午尖峰時段平均旅行速率為 20.4 km/hr

至 23.1 km/hr，路段延滯原因主要為號誌變化所致。 

 

3. 市道 186 (岡山路~本工西路) (岡山) 

依據監測結果(如表 2.4.3-3)，平日時段，該路段上、下午尖峰

時段平均旅行速率為 19.7 km/hr 至 25.9 km/hr，路段延滯原因主要

為路段車輛阻塞、車輛左轉待轉及號誌變化所致。 

假日時段，該路段上、下午尖峰時段平均旅行速率為 23.9 km/hr

至 24.7 km/hr，路段延滯原因主要為路段車輛阻塞及號誌變化所致。 
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表 2.4.3-1  台 1 交通量監測結果 

             日期 

 

點位 

方向 尖峰時段 
平均旅行速率 

(km/hr) 
路段延滯原因 

台 1  

(中山南路~中山路/國昌路/

民強街) (岡山、路竹)  

111/09/18 

(假日) 

北上 

07:00~09:00 31.9 號誌變化 

17:00~19:00 33.6 號誌變化 

111/09/19 

(平日) 

07:00~09:00 31.1 
車輛阻塞 

號誌變化 

17:00~19:00 33.5 號誌變化 

111/09/18 

(假日) 

南下 

07:00~09:00 35.1 號誌變化 

17:00~19:00 33.2 號誌變化 

111/09/19 

(平日) 

07:00~09:00 31.6 號誌變化 

17:00~19:00 34.1 號誌變化 

 

 

表 2.4.3-2  岡山南路、岡山路交通量監測結果 

             日期 

 

點位 

方向 尖峰時段 
平均旅行速率 

(km/hr) 
路段延滯原因 

岡山南路、岡山路 

(中山南路~成功路) (岡山) 

111/09/18 

(假日) 

北上 

07:00~09:00 21.1 號誌變化 

17:00~19:00 22.4 號誌變化 

111/09/19 

(平日) 

07:00~09:00 19.5 號誌變化 

17:00~19:00 20.9 號誌變化 

111/09/18 

(假日) 

南下 

07:00~09:00 23.1 號誌變化 

17:00~19:00 20.4 號誌變化 

111/09/19 

(平日) 

07:00~09:00 20.8 號誌變化 

17:00~19:00 19.6 號誌變化 
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第三章  檢討與建議 

 

3.1 監測結果檢討與因應對策 

3.1.1監測結果綜合檢討分析 

1.空氣品質 

施工前於岡山農工及高苑科技大學等 2 處，執行空氣品質監測。各

測站各項測值皆符合空氣品質標準，並無異常。 

 

2.環境噪音振動 

施工前於東方大地社區、北嶺社區、岡山花都社區、岡山農工及頂好

商務中心等 5處，執行環境噪音振動監測。 

僅岡山花都社區平日日間時段之均能音量未符合噪音管制標準，應

為民眾活動聲影響所致，其餘各測站各時段測值皆符合噪音管制標準。 

 

3.河川水質 

施工前於岡山橋及前州橋等 2處，執行河川水質監測。僅前州橋 BOD

測值未符合丁類陸域地面水體水質標準，其餘各測站各項測值皆符合丁

類陸域地面水體水質標準標準。 

 

4.交通流量 

本計畫施工前於各路口及路段進行交通流量調查，路口尖峰交通流

量介於 37.5 PCU/hr~2404.8 PCU/hr 間，路段尖峰交通量介於 311 

PCU/hr~2002.5 PCU/hr間，各路段車輛組成皆以機車及小型車為主。 

 

3.1.2監測結果異常現象因應對策 

1.上季異常環境監測結果與因應對策 

暫無。 

2.本季異常環境監測結果與因應對策 

詳表 3-1。 

3.2 建議事項 

無。 













ÔÍóìéóðï



ÔÍóèîóðì


















